
Aéroport de Mayotte  

SEAM 

Gestion de son environnement et des 

ressources naturelles  



Bref historique de lõa®roport 

uDébut de l'histoire aéronautique 
de l'île  
u Le premier  avion s'est posé à Mayotte le 19 

décembre 1941. Lõa®roport connaîtra plusieurs 
changements, les premières lignes aériennes 
civiles étant  actives dès 1967 par le biais de Air 
Comores. 

uLõa®roport concédé à la SEAM 
u Ce terrain  est géré par l'Etat  français. En avril  

2011, lõEtat confie  pour une durée de 15 ans la 
gestion de l'aéroport  à la SEAM ainsi que la 
construction  dõun nouveau terminal . 

 



u Cartographie de lõa®roport en mai 2014 :  

u la nouvelle aérogare est inaugurée le 14 mai 2014, symbole dõun développement  

de lõ®conomie de Mayotte. 

u Depuis, la SEAM a mis en place plusieurs dispositifs  visant à réduire  

son impact  sur lõenvironnement.  

u notamment  dans la gestion de lõ®lectricit®, de lõeau, des déchets, de la maîtrise  

des pollutions,  etc . 

  

 



Gestion de lõ®lectricit® 

u Lõa®rogare est conçu de manière à maîtriser  sa consommation en électricité  

par un système de ventilation  naturelle  dans le hall  public  et  dõun système de 

rafraîchissement dõair dans la salle dõembarquement et  à lõarriv®e.  



Gestion de lõ®lectricit® 

u Lõensemble des dispositifs  est géré par 
la GTC (Gestion Technique 
Centralisée) 

u Contrôle précis de l'éclairage de 
l'aérogare ;  allumage des ampoules en 
3 phases (1/ 3, 2/ 3 et  3/ 3). 

u De par sa conception,  cette  aérogare 
utilise  40% d'énergie en moins qu'une 
aérogare traditionnelle  pour la même 
surface au sol.  



u Cette aérogare sõinspire de lõarchitecture local et  de la charte  

òMayénergieó.  Cette charte,  co-écrite  par l'Ademe (Agence de 

l'Environnement et  de la Maîtrise de l'Energie), le Conseil général de 

Mayotte et  EDM (Electricité  de Mayotte),  encourage les maîtres 

d'ouvrage à optimiser  les performances énergétiques pendant la 

construction  de bâtiments  neufs afin  de favoriser une transition  vers 

des bâtiments  performants  à Mayotte. 

u Cette démarche s'inscrit dans la volonté  de SNC-Lavalin de réduire  sa 

consommation d'énergie et  son impact  sur l'environnement . 



Gestion de lõeau 

u Utilisation  de lõeau de pluie  

u Les eaux de pluie  sont captées puis dirigées vers un 

bassin de rétention  qui alimente  les sanitaires. Usage 

des panneaux solaires pour chauffer  lõeau des sanitaires. 

u Utilisation  de l'eau dans les sanitaires 

u La SEAM a installé  des robinets  dont  lõaction est 

déclenchée par pression sur le robinet  qui délivre  alors 

de lõeau pendant un temps limité . 



Gestion de lõeau 

u Le service des pompiers de 
lõa®roport 

u Les pompiers disposent également 
dõun bassin de rétention  des eaux de 
pluie  dõune capacité de 30 m3 pour 
approvisionner leurs camions. 

u Afin de réduire  lõimpact des rejets  en 
cas dõincendie, les VIM (Véhicules 
dõIntervention Mousse) sont dotés 
dõ®mulseurs dont la concentration  en 
produits  chimiques est de 3% au lieu 
de 6% habituellement . 



Gestion de lõeau 

u Bassins dõinfiltration 

u La surface du parking avion a par endroits  été 

modifiée  de manière à ce que lõeau soit 

directement  collectée  dans des bassins 

dõinfiltration.  

u Collecte des hydrocarbures 

u Les eaux souillées sont dirigées vers une unité  

de séparation des hydrocarbures permettant  de 

retenir  les polluants. 



Gestion des déchets: eaux usées 

u La station  dõ®puration 

u Les eaux usées de lõa®rogare sont envoyées 

vers la station  d'épuration  (STEP) biologique,  

unique à Mayotte,  qui permet  de traiter  

toutes les eaux de l'aéroport  par l'action  des 

bactéries. 

u Cette STEP de dernière  génération est 

dimensionnée pour traiter  lõ®quivalent de 

350 Equivalent Habitant  avant le rejet  dans 

le milieu  naturel .  



Gestion des déchets : eaux usées 

u Principe de fonctionnement de la STEP 

u Un système de biodisques tourne afin d'approvisionner les bactéries en oxygène au contact de 

l'air avant de les replonger dans l'eau où elles détruisent la pollution.  

u Les boues sont alors séparées de l'eau par un décanteur intégré aux processus des biodisques 

puis séchées. 



u Déploiement du Kits anti -pollution  

u En cas  dõ®pandage accidentel  dõhuile ou de 

carburant,  la terre  de diatomée est très 

rapide à mettre  en ïuvre :  cõest une 

matière  qui a une très grande capacité 

d'absorption à l'exception  des acides et  des 

bases. 

u Boudins et  feuilles  absorbants pour une 

grande capacité dõabsorption.  

Gestion de la pollution : sol  



u La SEAM a signé une convention avec la 

Direction  de la Mer Sud Océan Indien 

(DMSOI) afin  de mettre  en ïuvre les 

moyens de secours nécessaires pour 

maîtriser  la pollution  liée  aux 

hydrocarbures dans les bassins 

dõinfiltration en zone  piste. 

Pollution liée aux hydrocarbures dans 

lõeau 


